


Общая информация

Главный офис и производство Россия, Челябинская область, Кыштым

Акционеры ▪ АО «Кыштымский Горно-обогатительный комбинат»,
Россия

▪ Сумитомо Корпорэйшн, Япония

▪ АО «РОСНАНО», Россия

▪ ООО «КварцВик», Россия

Дата основания Август 2011

Продукция ▪Высокочистые кварцевые концентраты (ВЧК)

сорта: RQ-3K, RQ-2K/Ki/Kf/KFf, RQ-1К;

Производственные мощности ▪3 500 т/год – текущее производство ВЧК, 

▪6 000 т/год – запланировано в 2021 году

Сотрудники 215 человек

Кварцевое сырье Уникальная жила 175 с подтвержденным аудитом JORC 
запасом кварцевой руды, которого хватит для 30-летней 
добычи предприятия на полную производственную 
мощность
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Местоположение производственных площадок
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Цех глубокого обогащения (ЦГО) в г. Кыштым (площадка глубокого обогащения)

Подземный рудник ж. 175 и дробильно-сортировочный цех (ДСЦ) вблизи жилы 
№175 (площадка сухого обогащения)

Производственные площадки Компании расположены в районе г. Кыштым, Челябинской области, РФ. 
Данный район является исторически промышленно развитым, в связи с чем Компания не имеет каких-
либо ограничений с точки зрения инфраструктуры и логистики. Всего Русский кварц владеет двумя 
производственными площадками:
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Кварцевое сырье

Основной источник – жила 175 SiO2

Круглогодичные операции

> 30
лет

Подтвержденного объема запасов 
жилы 175 хватит на 30 лет работы 
Компании.

Стабильное качество кварца для
самых различных применений

▪ Сырьевая база ООО «Русский Кварц» - Кыштымское месторождение гранулированного кварца.

▪ Общая длина месторождения 15 км, ширина 1-3 км, площадь 20 км2.

▪ Кыштымское месторождение гранулированного кварца разрабатывалось в 1960-1970 гг., а кварц из
этого месторождения использовался для различных применений более 50 лет.
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Жила 175 - это сырье для ВЧК для применений в 
полупроводниковой промышленности

▪ Жила №175 имеет природный кварц с
уникальным сочетанием свойств (например,
минимальное содержание B и P, самое
низкое содержание Al, щелочи, Cu, Ni, Cr,
Fe, низкое содержание пузырьков и
минеральных включений).

▪ После очистки общее число примесей в
сортах RQ-2K/1K не превышает 10 ppm, что
позволяет использовать кварц из этой жилы
во всех областях применения, где требуются
изделия из кварцевого стекла.

▪ Химический и минералогический состав
кварцевой руды и ВЧК из нее является
неизменным во всем объеме жилы 175, что
позволяет рассчитывать потребителям на
неизменно высокое и стабильное качество
продукции Русского кварца

▪ В 2014 году международной компанией IMC Montan был произведен аудит жилы 175 и подтверждены
ресурсы кварцевой руды в размере более 500 тыс.тонн.

▪ Для организации стабильной работы и безопасности поставок потребителям, Компания поддерживает
уровень запасов руды на складе, достаточном для бесперебойной работы предприятия на протяжении
9 месяцев. Это также позволяет проводить заблаговременный анализ качества руды, поступающей в
производство.
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Жила 175 - это сырье для ВЧК для применений в 
полупроводниковой промышленности

Постоянство качества кварцевой руды жилы 175 подтверждается как многолетней эксплуатацией
рудника, так и стабильными качественными характеристиками ВЧК, производимых из данной кварцевой
руды. В качестве примера приведены средние значения химического состава сорта RQ-2K за период
2014-2019 год:

Год Al B Ca Cr Cu Fe K Li Mg Mn Na Ni Ti

2014 4,7 0,08 0,33 0,03 0,01 0,35 0,2 0,3 0,1 0,01 0,41 0,01 2,9

2015 4,1 0,08 0,16 0,01 0,01 0,18 0,2 0,3 0,1 0,01 0,36 0,01 3,1

2016 4,0 0,08 0,16 0,01 0,01 0,20 0,2 0,3 0,1 0,01 0,35 0,01 2,9

2017 3,9 0,08 0,12 0,01 0,01 0,18 0,1 0,3 0,1 0,01 0,29 0,01 2,9

2018 4.1 0,07 0,15 0,01 0,01 0,21 0,1 0,3 0,1 0,01 0,29 0,01 2,8

2019 4,0 0,07 0,12 0,01 0,01 0,19 0,1 0,3 0,1 0,01 0,34 0,01 2,9

Улучшение качества по ряду элементов связано с постоянным совершенствованием технологии
обогащения Русского кварца, при этом качество непосредственно руды остается стабильно высоким.
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Продукция РК

Сорт

Количество 

примесей, не более 

чем

Область применения

RQ-3K <12 ppm

Кварцевое освещение, включая автомобильные ксеноновые, 

галогенные и UV-лампы, внешний слой тиглей для фотоэлектрической 

промышленности

RQ-2Kf <10 ppm Крупногабаритные кварцевые трубки и слитки

RQ-2K <10 ppm
Тигли Чохральского для фотоэлектрической промышленности, 

кварцевые трубки и слитки, кварцевое освещение

RQ-2Ki <9 ppm
Тигли Чохральского для PV и полупроводниковой промышленности 

(внутренний слой), кварцевые трубки большого диаметра и слитки

RQ-1К <9 ppm

Сорт РК после процесса хлорирования, разработанный для тиглей 

Чохральского и кварцевого стекла для полупроводниковой 

промышленности
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Химический состав ВЧК РК (технические 
требования), ppm

Сорт Al B Ca Cr Cu Fe K Li Mg Ni Na Ti

RQ-3K 8 n/a 1 n/a n/a 0,9 1 0,4 0,5 n/a 1,8 3

RQ-2K 5 0,1 0,5 0,1 0,1 0,4 0,3 0,4 0,2 0,1 0,5 3

RQ-2Kf 5 0,1 0,5 0,1 0,1 0,4 0,3 0,4 0,2 0,1 0,5 3

RQ-2Ki 5 0,1 0,3 0,01 0,01 0,2 0,3 0,4 0,2 0,1 0,5 3

RQ-1K 4 0,1 0,3 <0,01 <0,01 0,1 0,1 0,4 0,1 <0,01 0,1 3

Стандартом ТТ 04-01.12 «Технические требования на Кварцевые концентраты из природного
кварцевого сырья для наплава кварцевых стекол, выпускаемые на технологической линии ООО
«Русский кварц» установлены технические требования по каждому сорту кварцевых концентратов.
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Аналитическая лаборатория

Русский кварц обладает современной лабораторией, позволяющей
производить все необходимые анализы для оценки качества руды и
готовых высокочистых концентратов, а именно:

- Химический анализ (метод ICP-OES).
Точность определения содержания основных примесных элементов –
0,01 ppm, по ряду элементов – 0,001 ppm

- Минералогический анализ.

- Гранулометрический анализ (ситовой анализ).

- Анализ определения насыпной плотности.

Все оборудование лаборатории проходит необходимые процедуры 
поверки в установленные сроки, а также процедуры кросс-корреляции с 
аналитическими лабораториями потребителей во избежание ошибок и 
отклонений при оценке качества готовой продукции. 

Помимо этого, лаборатория Русского кварца обладает всеми 
необходимыми компетенциями и оборудованием для разработки новых 
сортов ВЧК под специфические требования потребителей.
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Система качества РК: основные принципы

Производственные площадки 
«Русского кварца» 
сертифицированы по стандарту ISO 
9001: 2015 для производства и 
обогащения высокочистых 
кварцевых концентратов TUV NORD 
CERT GmbH (Германия).

Помимо стандартов ISO 9001:2015
на Русском кварце разработаны и
применяются собственные
процедуры контроля качества,
позволяющая контролировать все
параметры аспекты производства
ВЧК начиная от контроля качества
руды и заканчивая хранением
готовой продукции и логистикой до
потребителя.
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Система качества РК: статистический контроль 
процесса (SPC) и Предварительное уведомление 
об изменениях (PCN)

В целях постоянного мониторинга 
производственных процессов и качества 
продукции Русский кварц использует 
методологию SPC c оценкой отклонений 
по методу «3 сигма». 

При этом на каждый сорт 
устанавливаются средние значения (CL) и 
допустимые отклонения (UCL/LCL), 
обновляемые ежегодно на основании 
накопленной статистики. 

0,1
0,15

0,2
0,25

0,3
0,35

0,4
0,45

0,5
0,55

0,6
0,65

0,7
0,75

0,8
0,85

0,9

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

RQ-3K (Fe, ppm) 2020 год

SPEC

UCL

CL

LCL

Fe

11



ООО «Русский Кварц»
ˢ͔͒ͪͫ: 456870, Челябинская область, 
Кыштым, Каслинское шоссе, 3 
͔́͡ΦΥ+7 (35151) 4-38-45
ͺ͊ͫ͟Υ+7 (35151) 4-38-48
e-mail: info@russianquartz.ru
Web-site: http://russianquartz.com/
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